
MX727 在 MAC OSX 透過有線 LAN 連線連接印表機之驅動程式步驟 
 

把以太網路線連接印表機，並於印表機上作以下設定: 

 

1. 確保本機已開啟。 

確認電源已開啟 

2. 按功能表(MENU)按鈕。 

顯示功能表螢幕。 

3. 選擇 設定(Setup)，然後按 OK按鈕。 

4. 選擇 設備設定(Device settings)，然後按 OK按鈕。 

顯示設備設定(Device settings)螢幕。 

5. 使用 按鈕選擇 LAN設定項目，然後按 OK按鈕。 

6. 選擇變更無線/有線(Change wireless/wired) ，然後按 OK按鈕。 

7. 選擇有線 LAN連接( Wired Lan connection) ，然後按 OK按鈕。 

 
完成後點擊以下連結下載有關之驅動程式 

https://hk.canon/zh_HK/support/0100556901/8 

 

下載及安裝步驟 

1. 按一下「下載」。下載完成後開啟該檔案安裝 

 
 

http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/W/MX720%20series/TC/BG/Bg-Component2100.html
https://hk.canon/zh_HK/support/0100556901/8


2. 按「PrinterDriver_MX720series_110701.pkg」

 

 

3. 按 「繼續」 

 



4. 按「繼續」

 
 

5. 選擇 「同意」 

 
 



6. 選擇「安裝」

 
 

7. 你的電腦可能需要你輸入密碼以進行安裝動作

 

  



8. 成功安裝驅動程式，按「關閉」 

 

 
9. 點擊以下連結下載連接網絡之軟件 

https://hk.canon/zh_HK/support/0200482510/4 

 

10.  按「Canon IJ Network Tool 441.pkg」 

 
 

https://hk.canon/zh_HK/support/0200482510/4


11. 按 「繼續」

 
 



12. 按 「繼續」

 
 

13. 選擇 「同意」 

 
 



14. 選擇「安裝」

 

 
15. 你的電腦可能需要你輸入密碼以進行安裝動作

 
 

 



16. 成功安裝驅動程式，按「關閉」

 

 
  



17. 開啟 Canon IJ Network Tool 確認已有印表機之網絡資料 

 

開啟路徑：Applications/Canon Utilities/IJ Network Tool/Canon IJ Network Tool.app

 
 

18. 請進入電腦上次系統偏好設定＞列印與掃瞄，按「＋」 

 

      
  



19. 務必選擇「Canon IJ Network」印表機而非「Bonjour」,再按「加入」 

 

 



20. 印表機已可使用

 

   
-完- 

 


