
MF645Cx – 接收傳真至 SMB 

MF645Cx – Received Fax To SMB 
 

1. 確認印表機電源已開啟及分別已完成網絡連線和傳真設定 

Confirm the printer is powered on and completed the network connection and fax settings respectively 

 

2. 在首頁中按「狀態確認」 

Tap “Status Monitor” on the home screen 

 
 

3. 按「網路資訊」 

Tap “Network Information” 
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4. 按「IPv4」 

Tap “IPv4” 

 
 

5. 檢查 IP 位址 

Check the IP Address 

 
 

  



6. 在電腦瀏覽器網址欄輸入印表機 IP 位址，以系統管理員模式登入遠端控制台 (如已設定管理員識別碼及密碼，

須在此輸入；預設皆為 7654321) 

Type the IP address in the address bar of internet browser, login with System Manager Mode (Enter the System 

Manager ID and PIN if necessary; default for both are 7654321) 

 
 

7. 按「通訊錄」 

Click “Address Book” 

 
 

8. 選擇任何一個「未註冊」的項目  

Choose either one of “Not Registered”  

 

  



9. 選擇「檔案」，然後按「確定」 

Choose “File”, then click “OK” 

 
 

10. 輸入名稱、主機名稱、資料夾路徑、使用者名稱及密碼，然後按「確定」 

Enter the name, Host Name, Folder Path, User Name and Password, then click “OK” 

 

  



11. 如要設定傳真轉寄，請按「接收／轉寄設定」，再按「傳真接收設定」 

If you need to setup FAX forwarding, please click “RX/Forwarding Settings”, then click “Fax RX Settings”  

 

 

12. 傳真接收設定＞轉寄設定＞按「編輯」 

Click “Edit” in Forwarding Settings 

 

  



13. 編輯轉寄設定＞選「使用轉寄功能」＞按「從通訊錄中選擇」 

Check “Use Forwarding Function” > Click “Select from Address Book” 

 
 

14. 選擇接收者，再按「確定」 

Select the destination and click “OK”   

 

  



15. 按「確定」，設定完成 

Click “OK”; Setup is completed 

 
 

16. 確認設定 

Confirm the settings 

 
 



17. 接收的傳真會轉寄至所選的 SMB 位置 

Received fax will forward to your selected SMB location 

 

 

-完- 

-End- 


